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LifeSize® Digital MicPod™

LifeSize Digital MicPod - Funktionen und
Spezifikationen

» Drei Mikrofonelemente mit Beamforming-Technologie

» 48 kHz Audio-Sampling-Rate

» LED-Anzeige fiir Stummschaltung und eingehende Anrufe

» Hohe: 15,0 mm (einschlieBlich Gummifile)
» Durchmesser: 86,2 mm
» Gewicht: 166 g

» Pro LifeSize Phone (2. Generation) werden
bis zu zwei LifeSize Digital MicPods unterstiitzt.

Das LifeSize Digital MicPod sorgt
fiir kristallklares Audio selbst in
den groBten Konferenzraumen.

AuBer der professionellen Audio-Sampling-Rate
(48 kHz) bietet das LifeSize Digital MicPod die
Unterdriickung von Raumgerauschen und
Beamforming-Technologie, die die drei Mikrofone
automatisch auf den jeweiligen Sprecher richtet:
Die Stimme wird noch deutlicher erfasst.

Die beriihrungsempfindliche Stummschalttaste und
LED-Anzeigen flir Stummschaltung und eingehende
Anrufe vervollstandigen den Funktionsumfang des
LifeSize Digital MicPod und machen es zur perfekten
Wahl fiir Unternehmen, die den Aufnahmebereich von
LifeSize Phone erweitern mochten.

LifeSize Digital MicPod funktioniert nur mit LifeSize Phone
(2. Generation) liber zwei LifeSize Link-Anschlisse.
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