
Videoconferência 
Fundamentalmente Transformada
Lifesize® Icon 600™

A Experiência Começa 
com Você 
O Lifesize Icon 600 é um sistema de vídeo projetado com um 
princípio fundamental: simplicidade. A instalação leva alguns 
minutos e iniciar uma chamada de vídeo demora segundos. 
Você descobrirá que fazer e receber chamadas de vídeo é tão 
fácil quanto usar seu smartphone. Nós achamos que você vai 
descobrir que prefere o vídeo à voz.

O vídeo acelera os relacionamentos conectados com os 
seus clientes, parceiros, fornecedores e colegas, através de 
conversas de negócios face a face regulares. Quando você tem 
uma pergunta para um de seus fornecedores, basta encontrá-
lo em seu diretório e fazer a chamada. O vídeo é poderoso e 
pessoal. Você terá resultados rápidos e seus fornecedores, 
parceiros e clientes ficarão mais felizes.

Ver para Crer — O Lifesize 
Icon é Fácil de Usar
•	 Novo! A passagem para uma chamada multipartes 

não poderia ser mais fácil. Basta aceitar uma 
chamada recebida ou clicar em um contato em seu 
diretório para adicionar participantes.

•	 Grave as reuniões e transmita-as ao vivo para 
qualquer quantidade de espectadores com pressionar 
de um botão.

•	 Lembretes da reunião são apresentados, exatamente 
como avisos de reunião da agenda, para que a sua 
reunião comece na hora certa.

•	 Reuniões ad-hoc começam pelo diretório unificado. 
Procure um nome e clique para fazer a chamada.

•	 Aprecie a mesma experiência de usuário dentro e 
fora de chamadas multipartes. Com a experiência de 
usuário unificada, todas as chamadas têm a mesma 
aparência.

•	 Os ícones no menu na tela conduzem claramente a 
função ou operação para que você clique e conclua 
rapidamente.

•	 Sua programação de reunião está sempre visível na 
tela inicial.

•	 Marque contatos como favoritos para início rápido e 
fácil de chamadas de vídeo.

•	 Nós também pensamos nos profissionais de TI, 
fazendo com que o Lifesize Icon 600 seja tão fácil de 
instalar e configurar quanto um PC.

•	 O Lifesize Icon 600 é projetado para o máximo de 
simplicidade, flexibilidade e valor.
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Aproveitando Aplicativos Básicos do 
Lifesize UVC*
O Lifesize Icon 600 permite que você capitalize o poder de seus 
aplicativos básicos do Lifesize UVC executando no UVC Platform, para 
fornecer vantagens ainda mais substanciais para a sua empresa. Para 
os usuários, a chamada de celular e o streaming e gravação são fortes 
incentivos para as reuniões por vídeo. Para seu profissional de TI, a 
configuração simplificada com autoprovisionamento, gerenciamento 
de rede de vídeo e NAT/transversal de firewall selarão o negócio.

A Melhor Experiência de Comunicação
A Lifesize acredita firmemente que as chamadas de vídeo devem ser 
experiências recompensadoras. Isso significa tirar a tecnologia do 
caminho e realizar os objetivos de reunião do usuário.

O Lifesize Icon 600 atinge esse objetivo. O controle remoto e a 
interface de usuário simplificada o levam para a reunião rapidamente. 
A imagem HD e o som claro como cristal eliminam a distância e 
colocam todos no mesmo espaço. As reuniões são mais produtivas 
e todos ficam satisfeitos. Isso é o que denominamos A Melhor 
Experiência de Comunicação.

ESCALADA DE 
CHAMADA

Sem Interrupção 
em um Relance

Aceite solicitações para 
participar de sua chamada ou 
adicione outros participantes 
através de seu diretório com 
um simples clique de seu 
controle remoto

Interface de 
Usuário Intuitiva 
Simpli�cada

Integração com agenda, 
diretório de reunião, interface 
de usuário unificada durante 
chamadas multipartes, 
diretório unificado, discagem 
baseada em nomes, pesquisa 
e favoritos

Integrado com 
Aplicações Básicas 
Lifesize UVC*

Adicione com facilidade 
capacidades de vídeo 
acionando a chamada de vídeo 
móvel, a chamada multipartes, 
streaming/gravação e outros

Controle Remoto Novo design elegante para uma 
navegação rápida e fácil por 
qualquer usuário

Qualidade de Vídeo Até 1080p60

Qualidade de 
Apresentação e 
Compartilhamento

Até 1080p; porta de 
dados física

Monitores HD Conecta até dois displays

Câmera HD Opções de deslocamento 
horizontal, vertical e zoom, 
incluindo suporte para HD 
1080p60 e capacidade de 
zoom de até 10x

Fone A tela de toque controla áudio 
e vídeo

MicPod Digital Tecnologia de formação de raio 
de microfone triplo de 360° para 
uma captação de voz superior

Posicione em 
Qualquer Lugar

Opção para montagem em 
parede (VESA) ou display

*Requer a Plataforma Lifesize UVC, disponível como máquina virtual 
ou como hardware

A configuração de duas telas do Lifesize Icon 600 é opcional. Para uma melhor experiência de áudio, a Lifesize recomenda o Lifesize Phone. Também 
mostrados, dois Lifesize MicPods, que podem ser ligados ao Lifesize Phone para salas de reuniões grandes. A câmera mostrada é a Lifesize Camera 
S. A opção Lifesize Camera 10x também está disponível.
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COMPONENTES DO SISTEMA
Sistema de vídeo Lifesize Icon 600

Lifesize Camera S ou Lifesize Camera 10x

Lifesize Digital MicPod ou Lifesize Phone,  
2nd Generation

Controle remoto

Fonte de alimentação/cabos

COMUNICAÇÃO
SIP, H.323, 128 Kbps – 6,0 Mbps

1 x RJ-45 Rede LAN 10/100/1000

1 x Lifesize Link para 2 x Lifesize Digital MicPods e/ou 
Lifesize Phone, 2nd Generation

SUPORTE PARA ATÉ DUAS TELAS
Qualquer tela de 720p ou HD 1080p HD com suporte para HDMI

CÂMERA PTZ HD 1080P60  
(LIFESIZE CAMERA S)
Lente de zoom grande-angular com campo de visão de 70 graus

Zoom óptico de até 3x

Autofoco/controle automático de ganho

10 ajustes prévios da câmera (remoto ou local)

Cabo HDMI padrão de 3,0 m 

CÂMERA PTZ HD 1080P60  
(LIFESIZE CAMERA 10X)
Lente de zoom grande-angular com campo de visão de 70 graus

Zoom óptico de até 10x 

Autofoco/controle automático de ganho

10 ajustes prévios da câmera (remoto ou local)

Cabo HDMI padrão de 3,0 m

ESPECIFICAÇÕES DE VÍDEO
Resolução máxima de 1920x1080, proporção de imagem 16:9

Varredura progressiva em todas as resoluções até 60 quadros  
por segundo 

Mais de 200 resoluções suportadas

Exemplos de taxas de bits e resoluções (H.264 High Profile, 
AAC-LD):

–– 600 Kbps (720p30) 

–– 820 Kbps (720p60) 

–– 1,2 Mbps (1080p30) 

–– 1,7 Mbps (1080p60) 

PADRÕES DE VÍDEO
H.264 High Profile, H.264 Baseline Profile, H.263+, H.263 

ENTRADAS DE VÍDEO (2 ENTRADAS)
1 x HD Video In (até 1080p60) habilitada para HDMI

1 x entrada DVI (até 1080p60) habilitada para HDMI/VGA

SAÍDAS DE VÍDEO (2 SAÍDAS)
1 x HD Video Out (até 1080p60) habilitada para HDMI — 

display primário

1 x saída DVI-I (até 1080p60) habilitada para HDMI/VGA — 

display secundário

FONE DE ÁUDIO CONFERÊNCIA HD 
TOTALMENTE INTEGRADO
Suporte a frequência de 90 Hz até 22 kHz

Alcance de captação de áudio até 4,57 m (15 pés)

Alimentado pelo Lifesize Icon 600 diretamente pelo Lifesize  
Link Cable

Interface de usuário touchscreen

Gerencia vídeo HD, áudio e apresentação

Suporte adicional para até dois Lifesize Digital MicPods

Cabos opcionais de 4 m e 15 m disponíveis

DIGITAL MICPOD DE ÁUDIO HD 
TOTALMENTE INTEGRADO
90 Hz a 22 kHz

Alcance de captação de áudio até 4,57 m (15 pés)

Alimentado por codec de vídeo diretamente pelo  
Lifesize Link Cable de 4 m

Suporte para até dois Lifesize Digital MicPods

Cabos opcionais de 9 m e 15 m disponíveis

RECURSOS DE ÁUDIO
Ocultação de perda de pacotes WebRTC NetEQ

Full duplex para conversas naturais

Cancelamento de eco para chamadas sem eco

Controle automático de ganho

Redução de ruído automática

PADRÕES DE ÁUDIO
G.711, G.722, G.722.1C licenciado da Polycom®, MPEG-4-AAC-LC, 
MPEG-4 AAC-LD

ENTRADAS DE ÁUDIO (4 ENTRADAS)
1 x Mic/Line In (3,5 mm)

1 x Lifesize Link (Lifesize Digital MicPods ou Lifesize Phone, 2nd 
Generation com Lifesize Digital MicPods opcionais)

1 x HD Video In

1 x DVI-I In

SAÍDAS DE ÁUDIO (4 SAÍDAS)
1 x Line Out/Headset

1 x Lifesize Link (Lifesize Phone, 2nd Generation)

1 x HD Video Out

1 x DVI-I Out

OUTROS PADRÕES SUPORTADOS
H.221, H.224, H.225, H.231, H.239/BFCP, H.241, H.242, H.245, 
H.281, RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190, RFC 3407, RFC 2833

INTERFACE DO USUÁRIO E RECURSOS 
Interface do usuário simplificada

Controle remoto heads-up

Escalação de chamada para chamada multiparte sem 
interrupção

Console de administração de interface gráfica de usuário

Vários idiomas suportados

Modo Não Perturbe

Mute do vídeo

PIP (Picture In Picture)

APLICAÇÕES UVC CORE*
Escalada de chamada imediata para participante de vídeo e voz

Calendário, diretório de reunião, favoritos, diretório 
pesquisável unificado

Streaming e gravação com um botão

Chamada móvel

Gerenciamento em rede de vídeo

Transversal de firewall seguro, mais NAT

Integração com Microsoft® Lync®

SEGURANÇA
Capacidade de desativar os serviços HTTP e SSH

Suporte a criptografia H.235 (AES), incluindo 
cojnformidade estrita

Suporte a TLS/SRTP

Fenda de Segurança Kensington

RECURSOS DE REDE INTELIGENTES
Controle de movimento adaptável (AMC), incluindo correção de 
erro de encaminhamento (FEC) para uma melhor qualidade de 
vídeo em todas as condições de rede

NAT/transversal de firewall (H.460/SIP)

Detecção automática de largura de banda

DIRETÓRIO E CATÁLOGO DE ENDEREÇOS
Até 100.000 entradas de diretório

Ferramenta de pesquisa global

Suporte a LDAP/compatível com H.350

Suporte a agenda/diretório de reunião

Suporte a discagem H.323 URI (Anexo O)

GERENCIAMENTO DO SISTEMA
Interface da web 

Configuração Automática

SNMP

Capacidade de backup e restauração

2x USB 3.0

–– Suporte serial

–– Suporte a VISCA™

ALIMENTAÇÃO
Voltagem CA de 100–240V, 50–60 Hz, 2,5A via fonte de 
alimentação externa

DADOS AMBIENTAIS
Temperatura de operação: 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F)

Umidade de operação: 15% a 85%, sem condensação

Temperatura de armazenamento: – 20 °C (–  4°F) a 60 °C (140 °F)

Umidade de armazenamento: 10% a 90%, sem condensação

DIMENSÕES DO DISPOSITIVO DE VÍDEO
Largura: 365 mm (14,37”)

Profundidade: 163 mm (6,42”)

Altura: 43,8 mm (1,72”)

Peso: 1,53 Kg (3,37 lbs)

OPÇÕES DE MONTAGEM
Furos para montagem: 2 x furos de parafuso M5 com 307 mm 
(12 pol) de distância

Parafusos de montagem: 2 x parafusos M5 (comprimento máximo: 
9 mm, Comprimento mínimo: 4 mm)

Número Regulatório: LFZ-023

*Requer o Lifesize UVC Platform
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